


2 Cylindryczny czujnik fotoelektryczny M18 zasilany prądem zmiennym

Dane techniczne
Parametry / charakterystyka techniczna modeli AC

Parametr E3F2-3Z1
E3F2-3Z2

E3F2-R2Z1
E3F2-R2Z2

E3F2-DS10Z1
E3F2-DS10Z2

Metoda wykrywania Nadajnik–odbiornik Bez polaryzacji, odbiciowy 
z reflektorem

Odbiciowy od obiektu 
(charakterystyka 
szerokowiązkowa)

Napięcie zasilania 24–240 V AC ±10%, 50 / 60 Hz
Pobór prądu Maksymalnie 10 mA Maksymalnie 5 mA

Znamionowy zasięg działania *1

*1 Szczegółowe informacje dot. zasięgu działania zob. „Dane techniczne”.

3 m 0,1–2 m
(z odbłyśnikiem E39-R1)

0,1 m
(5x5 cm, biały matowy papier)

Typowy zasięg działania dla 
różnych typów reflektorów *2

*2 Typowy zasięg działania odpowiada 80% maksymalnego zasięgu działania.

–
E39-R1: 3,4 m
E39-R7: 3,9 m
E39-R8: 5,2 m

–

Wykrywany obiekt Nieprzezroczysty, min. 11 mm Nieprzezroczysty, min. 56 mm Obiekty nieprzezroczyste
Kąt kierunkowy 3–20° –
Odchylenie różnicowe – maks. 20%
Czas odpowiedzi maks. 30 ms
Wyjście sterujące Układ półprzewodnikowy AC (SCR), maks. 200 mA, napięcie szczątkowe maks. 5 V przy 200 mA
Czas ustalenia zasilania 100 ms
Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie sztuczne: maks. 3000 lx, światło słoneczne: maks. 10 000 lx

Temperatura otoczenia*3

*3

Eksploatacja: –25 do +55°C, składowanie: –30 do +70°C (bez oblodzenia i kondensacji)
Wilgotność otoczenia Eksploatacja: 35–85%, składowanie: 35–95% (bez kondensacji)
Rezystancja izolacji Min. 20 MΩ przy 500 V DC pomiędzy elementami naładowanymi a obudową
Wytrzymałość dielektryczna 1500 V AC, 50 / 60 Hz, 1 min, między elementami naładowanymi a obudową
Odporność na wibracje 10–55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm, 2 godz., w każdym z kierunków X, Y, Z
Odporność na wstrząsy 500 m / s2 (ok. 50 g) dla każdego kierunku (X, Y, Z)
Stopień ochrony IP67 *4; NEMA 1, 2, 4; IP69k według normy DIN 40050, część 9

*4 Stopień ochrony IP67 w wewnętrznych normach OMRON odpowiada wymaganiom testowania bardziej surowym niż norma IEC 60529 
(zob. rozdział „Środki ostrożności”).

Źródło światła LED, podczerwień (880 nm)
Wskaźniki Wskaźnik światła padającego / zasilania dla źródła światła (czerwony)
Regulacja czułości Stała
Sposób połączenia Kabel (dołączony) 2 m, 5 m (PVC, ∅ 4 mm (14 / 0,15*5)

*5 W przypadku kabli z innych materiałów (np. PUR) prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON.

Tryb działania Light-ON lub Dark-ON (stały)
Zabezpieczenie obwodu Brak
Ciężar (w przybliżeniu) 110 g (z kablem długości 2 m)
Materiały obudowy Tworzywo sztuczne (obudowa: ABS; obiektyw: PMMA)






